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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.

Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Pump-Sprüher

Artikel Nr. 144888

Typen Nr. PS900ML

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Füllinhalt max. 0,9 l

Betriebstemperatur -5 bis 30 °C

Betriebsdruck max. 3 bar

Sprühwinkel bei feiner Zerstäubung 60 °

Sprühlänge bei Vollstrahl 4 m
Durchflussmenge/Förderleistung bei 3  
bar

0,3 l/min

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer 84248970

Ursprungsland DE

eCl@ss 5.1.4 21060810

eCl@ss 9.0 21060810

UNSPSC_Code_v190501 23153145

UNSPSC_CodeDesc_v190501 Spray gun

Anleitung

Sprühkopf langsam aufschrauben. Flasche bis zur Markierung „max“ befüllen. Sprühkopf aufschrauben und fest anziehen. 20  
bis 30 mal pumpen. Zum Sprühen Sprühtaste herunterdrücken. Sprühstrahl durch Drehen der Düsenmutter einstellbar. Behälter  
nie länger unter Druck stehen lassen. Wiederbefüllbar.
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