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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine 
rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar 

Aus Edelstahl. 
 
Material Edelstahl 1.4408 CF8M 
Spindel Edelstahl 1.4408 CF8M 
Dichtungsmaterial FKM 
Kugeldichtung PTFE 
Drehgriff Aluminium 
Betriebstemperatur -20 °C bis +120 °C 
Betriebsdruck max. 63 bar 
 
 
 

Mini-Kugelhähne, Edelstahl, 2 x Innengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN L 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

103489 376.01-ES G 1/4 8 40,0 22,8 26,5 

103490 376.02-ES G 3/8 10 42,0 22,8 26,5 

103491 376.03-ES G 1/2 15 46,0 22,8 28,3 

 
 

Mini-Kugelhähne, Edelstahl, Innengewinde/Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN L 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

103492 377.01-ES G 1/4 8 40,0 22,8 26,5 

103493 377.02-ES G 3/8 10 42,0 22,8 26,5 

103494 377.03-ES G 1/2 15 46,0 22,8 28,3 

 
 

Mini-Kugelhähne, Edelstahl, 2 x Außengewinde 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde DN L 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

103495 379.01-ES G 1/4 8 50,0 22,8 26,5 

103496 379.02-ES G 3/8 10 50,0 22,8 26,5 

103497 379.03-ES G 1/2 15 58,0 22,8 28,3 
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