
 

5/2-Wegeventile 
handbetätigt, für Schalttafeleinbau 

Typen Nr. 515.211 bis 515.711 

 P 4-73 

 

 

 
RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Ausgabe  01/2024 Seite 1 von 3 
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach 
Tel. 07125 9497-642 
technik@riegler.de  
Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine 
rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar 
 

3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeventil möglich. 
 
Betriebsdruck: 2,5 bis 10 bar 
 Vakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft) 
Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C 
Ventilkörper und Kolben: Aluminium 
Dichtmaterial: NBR 
Feder: Sonderstahl 
Durchfluss bei 6 bar und Δ 0,5 bar: 400 Nl/min. 
Durchfluss bei 6 bar und Δ 1,0 bar: 550 Nl/min. 
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 Typen Nr.  Artikel Nr. 

   

515.211  106429 

515.311  106430 

515.411  106431 

515.511  106435 

515.611  106439 

515.711  106440 
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