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Aluminium 
 
Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. 
Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. 
Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. 
Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr 
 
 
Material: Aluminium 
Dichtmaterial: NBR 
Betriebsdruck: max. 16 bar 
Betriebstemperatur: -40 °C bis +110 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen, drehbar, Aluminium 

Artikel Nr. Ident Nr. Storz-Größe 
Knaggen- 
abstand 

mm 

Schlauch  
LW 
mm 

Länge 
mm 

Gewicht 
(kg) 

2401.3119 108171 25-D 31,0 19 58,0 0,1 

2401.3125 108172 25-D 31,0 25 54,0 0,1 

2401.4419 108173 32 45,0 19 72,0 0,1 

2401.4425 108174 32 45,0 25 72,0 0,1 

2401.4432 108175 32 45,0 32 72,0 0,1 

2401.5125 108176 38 51,0 25 90,0 0,2 

2401.5132 108177 38 51,0 32 90,0 0,2 

2401.5138 108178 38 51,0 38 90,0 0,2 

2401.6625 108179 52-C 66,0 25 88,0 0,4 

2401.6632 108180 52-C 66,0 32 88,0 0,4 

2401.6638 108181 52-C 66,0 38 90,0 0,4 

2401.6642 108182 52-C 66,0 42 90,0 0,4 

2401.6652 108183 52-C 66,0 52 90,0 0,4 

2401.8138 108184 65 81,0 38 89,0 0,5 

2401.8152 108185 65 81,0 52 99,0 0,5 

2401.8165 108186 65 81,0 65 99,0 0,5 

2401.8175 108187 65 81,0 75 99,0 0,5 

2401.8965 108188 75-B 89,0 65 124,0 0,7 

2401.8970 108189 75-B 89,0 70 124,0 0,7 

2401.8975 108190 75-B 89,0 75 124,0 0,7 

2401.8980 108191 75-B 89,0 80 124,0 0,8 

2401.10590 108192 90 105,0 90 159,0 1,1 

2401.115100 108193 100 115,0 100 152,0 1,2 

2401.13390 108194 110-A 133,0 90 170,0 1,7 

2401.133100 108195 110-A 133,0 100 167,0 1,8 

 

 
 

2401.3125 
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Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Aluminium 
(Messing: 2402.3119 und 2402.3125) 

Artikel Nr. Ident Nr. Storz-Größe 
Knaggen- 
abstand 

mm 

Schlauch LW 
mm 

Länge 
mm 

Gewicht 
(kg) 

2402.3119 108196 25-D 31,0 19 74,0 0,3 

2402.3125 108197 25-D 31,0 25 74,0 0,3 

2402.6638 108198 52-C 66,0 38 90,0 0,4 

2402.6650 108199 52-C 66,0 50 95,0 0,4 

2402.8975 108200 75-B 89,0 75 114,0 0,7 

2402.133100 108201 110-A 133,0 100 157,0 1,7 

 

Storz-Festkupplungen mit Außengewinde, Aluminium 

Artikel Nr. Ident Nr. Storz-Größe 
Knaggen- 
abstand 

mm 
Außengewinde 

Gewicht 
(kg) 

2403.3134 108202 25-D 31,0 G 3/4 0,1 

2403.3110 108203 25-D 31,0 G 1 0,1 

2403.4410 108204 32 44,0 G 1 0,1 

2403.44114 108205 32 44,0 G 1 1/4 0,1 

2403.51114 108206 38 51,0 G 1 1/4 0,2 

2403.51112 108207 38 51,0 G 1 1/2 0,1 

2403.6610 108208 52-C 66,0 G 1 0,3 

2403.66114 108209 52-C 66,0 G 1 1/4 0,3 

2403.66112 108210 52-C 66,0 G 1 1/2 0,3 

2403.6620 108211 52-C 66,0 G 2 0,2 

2403.8120 108212 65 81,0 G 2 0,4 

2403.81212 108213 65 81,0 G 2 1/2 0,4 

2403.8130 108214 65 81,0 G 3 0,3 

2403.89212 108215 75-B 89,0 G 2 1/2 0,4 

2403.8930 108216 75-B 89,0 G 3 0,4 

2403.11540 108217 100 115,0 G 4 0,7 

2403.13340 108218 110-A 133,0 G 4 1,0 

 

 
 

2402.3119 

 
 
2403.66114 



 

Storz-Kupplungen 
Artikel Nr. 2401.3119 bis 2408.133 

 P 5-56 

 

 

 
RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Ausgabe  01/2024 Seite 3 von 5 
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach 
Tel. 07125 9497-642 
technik@riegler.de  
 
Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine 
rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storz-Festkupplungen mit Innengewinde, Aluminium 

Artikel Nr. Ident Nr. Storz-Größe 
Knaggen- 
abstand 

mm 

Innen-
gewinde 

Gewicht 
(kg) 

2404.3112 108219 25-D 31,0 G 1/2 0,1 

2404.3134 108220 25-D 31,0 G 3/4 0,1 

2404.3110 108221 25-D 31,0 G 1 0,1 

2404.4410 108222 32 44,0 G 1 0,2 

2404.44114 108223 32 44,0 G 1 1/4 0,1 

2404.51114 108224 38 51,0 G 1 1/4 0,2 

2404.51112 108225 38 51,0 G 1 1/2 0,2 

2404.6610 108226 52-C 66,0 G 1 0,3 

2404.66114 108227 52-C 66,0 G 1 1/4 0,3 

2404.66112 108228 52-C 66,0 G 1 1/2 0,3 

2404.6620 108229 52-C 66,0 G 2 0,3 

2404.66212 108230 52-C 66,0 G 2 1/2 0,3 

2404.8120 108231 65 81,0 G 2 0,4 

2404.81212 108232 65 81,0 G 2 1/2 0,4 

2404.8130 108233 65 81,0 G 3 0,4 

2404.8920 108234 75-B 89,0 G 2 0,4 

2404.89212 108235 75-B 89,0 G 2 1/2 0,4 

2404.8930 108236 75-B 89,0 G 3 0,4 

2404.11540 108237 100 115,0 G 4 0,9 

2404.13340 108238 110-A 133,0 G 4 1,1 

 

 
 
2404.66112 

Storz-Übergangsstücke, Aluminium 

Artikel Nr. Ident Nr. Storz-Größe 
Knaggen- 
abstand 1 

mm 

Knaggen-
abstand 2 

mm 

Gewicht 
(kg) 

2405.5131 108239 38/25-D 51,0 31,0 0,3 

2405.6631 108240 52-C/25-D 66,0 31,0 0,3 

2405.8151 108241 65/38 81,0 51,0 0,6 

2405.8166 108242 65/52-C 81,0 66,0 0,8 

2405.8966 108243 75-B/52-C 89,0 66,0 0,6 

2405.8981 108244 75-B/65 89,0 81,0 1,0 

2405.10589 108245 90/75-B 105,0 89,0 1,1 

2405.11589 108246 100/75-B 115,0 89,0 1,0 

2405.115105 108247 100/90 115,0 105,0 1,5 

2405.13389 108248 110-A/75-B 133,0 89,0 1,6 

2405.133115 108249 110-A/100 133,0 115,0 2,2 

 

 
 
2405.6631 

mailto:technik@riegler.de


P 5-56  Storz-Kupplungen 
Artikel Nr. 2401.3119 bis 2408.133  

 

 

 
4.5 techn. Änderungen vorbehalten                   01/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Aluminium 

Artikel Nr. Ident Nr. 
Storz-
Größe 

Knaggen- 
abstand 1 

mm 
Flansch 

Lochkreis- 
Ø 

mm 

Anzahl 
Schrauben-

löcher 

Gewicht 
(kg) 

2406.3125 108250 25-D 31,0 DN 25 85,0 4 0,5 

2406.6640 108251 52-C 66,0 DN 40 110,0 4 2,2 

2406.6650 108252 52-C 66,0 DN 50 125,0 4 1,2 

2406.8165 108253 65 81,0 DN 65 145,0 4 1,9 

2406.8965 108254 75-B 89,0 DN 65 145,0 4 1,9 

2406.8980 108255 75-B 89,0 DN 80 160,0 8 1,7 

2406.115100 108256 100 115,0 DN 100 180,0 8 2,5 

2406.133100 108257 110-A 133,0 DN 100 180,0 8 2,7 

 

Storz-Blindkupplungen mit Kette, Aluminium 

Artikel Nr. Ident Nr. Storz-Größe 
Knaggen- 
abstand 

mm 

Gewicht 
(kg) 

2407.31 108258 25-D 31,0 0,1 

2407.44 108259 32 44,0 0,1 

2407.51 108260 38 51,0 0,2 

2407.66 108261 52-C 66,0 0,4 

2407.81 108262 65 81,0 0,5 

2407.89 108263 75-B 89,0 0,6 

2407.105 108264 90 105,0 0,8 

2407.115 108265 100 115,0 1,0 

2407.133 108266 100-A 133,0 1,3 

 

 
 
2406.8965 

 
 

2407.66 

Mehrzweckstrahlrohre DIN 14365, Aluminium 

Artikel 
Nr. 

Ident 
Nr. 

Werkstoff Gewinde 
Düse 
(mm) 

Storz-
Größe 

Gewicht 
(kg) 

Durchfluss 
bei 6 bar 
(l/min) 

2408.100 108267 Griffteil und Düse: Kunststoff G 1 außen 4,0  25-D 0,4 26  

2408.200 108268 Griffteil und Düse: Kunststoff G 2 außen 9,0 52-C 0,9 132  

2408.300 108269 Griffteil gummiert G 2 außen 9,0 52-C 1,3 132  

2408.400 108270 
Griffteil gummiert 

mit einstellb. 
Mannschutzbrause 

G 2 außen 9,0 52-C 1,5 132  

2408.500 108271 
Griffteil gummiert 

mit einstellb. 
Mannschutzbrause 

G 2 1/2 außen 16,0  75-B 2,0 418  

 

 
 
2408.100 

 
 
2408.300 

 
 
2408.400 
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Schlüssel für Storz-Kupplungen 

Artikel Nr. Ident Nr. für Knaggenabstand Material 
Gewicht 

(kg) 

2408.600 108272 31,0 Stahl 0,2 

2408.700 108273 66,0 ; 89,0 ; 133,0 Temperguss 0,8 

 

 
 
2408.600 

 
 
2408.700 

Ersatzdichtungen für Storz-Kupplungen, NBR 

Artikel Nr. Ident Nr. Storz-Größe 
Knaggenabstand 

mm 

2408.31 108274 25-D 31,0 

2408.44 108275 32 44,0 

2408.51 108276 38 51,0 

2408.66 108277 52-C 66,0 

2408.81 108278 65 81,0 

2408.89 108279 75-B 89,0 

2408.105 108280 90 105,0 

2408.115 108281 100 115,0 

2408.133 108282 110-A 133,0 

 

 
 

2408.600 
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