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1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit 
Schnellverschlusskupplung NW 7,2. 
Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine  
Bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8. 
 
Betriebsdruck      0 - 35 bar 
Mediums- und Umgebungstemperatur   -20 °C bis 100 °C 
Gehäuse      Messing blank 
Sicherung und Dichtung     Industrieklebstoff, mittelfest 
 
 

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengewinde 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

245.31 107256 G 1/4 AG 255.01 243.02 

245.32 107257 G 3/8 AG 255.01 243.02 

245.33 107258 G 1/2 AG 255.02 243.03 
 

 

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengewinde 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

245.36 107259 G 1/4 IG 255.01 243.02 

245.37 107260 G 3/8 IG 255.01 243.02 

245.38 107261 G 1/2 IG 255.02 243.03 
 

 

Verteiler mit 2 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, mit Stecknippel NW 7,2 - NW 7,8 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

245.39 107262 
Nippel  

NW 7,2 - 7,8 / G 3/8 
255.01 243.02 

245.40 107263 
Nippel  

NW 7,2 - 7,8 / G 1/2 
255.02 243.03 

                  245.39 
 

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengewinde 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

245.51 107264 G 1/4 AG 256.01 243.02 

245.52 107265 G 3/8 AG 256.01 243.02 

245.53 107266 G 1/2 AG 256.02 243.03 
 

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengewinde 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

245.56 107267 G 1/4 IG 256.01 243.02 

245.57 107268 G 3/8 IG 256.01 243.02 

245.58 107269 G 1/2 IG 256.02 243.03 

 
 
           245.33 

 

 
 

          245.53 

 
 
          245.38 

 

 
 
          245.58 
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                     245.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verteiler für Wandbefestigung mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

VT 1020-K 107272 G 1/2 IG VT 1020 243.03 
   
 

Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

DW 266-K 107273 G 3/8 IG DW 266 243.02 

DW 267-K 107274 G 1/2 IG DW 267 243.03 
 
   

 
 

 Kupplungen und Verteiler sind auch einzeln lieferbar. 
 
 
Technische Eigenschaften Verteiler: 
Messing warm gepresst CW617N 
Oberfläche glasperlengestrahlt 
Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 
 
Technische Eigenschaften der Kupplungen: siehe Datenblatt P 5-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, mit Stecknippel NW 7,2 - NW 7,8 

Typen Nr. Artikel Nr. Anschluss 
bestehend aus  

Verteiler 
Kupplungen 

245.59 107270 
Nippel  

NW 7,2 - 7,8 / G 3/8 
256.01 243.02 

245.60 107271 
Nippel  

NW 7,2 - 7,8 / G 1/2 
256.02 243.03 

VT 1020-K 

DW 267-K 

245.60 
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255.01   G 3/8 innen 

 
 
255.02   G 1/2 innen 

 
 

256.01   G 3/8 innen 

 
 

256.02   G 1/2 innen 
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DW 266      G 3/8 innen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            DW 267     G 1/2 innen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Verteiler aus Messing blank 
mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2 

Artikel Nr. 107256 bis 107274 

 P 5-65 
 

     

 

 
RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Ausgabe  01/2024 Seite 5 von 5 
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach 
Tel. 07125 9497-642 
technik@riegler.de  
Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine 
rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:technik@riegler.de

