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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine 
rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar 
 

 
Aus Aluminium. 
 
 
 
Temperaturbereich:  max. +250 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichtringe aus Aluminium 

Artikel Nr. Ident Nr. für Gewinde D 
mm 

D1 
mm 

H 
mm 

258.11 114095 M5 5,1 ±0,1 8,0 ±0,2 1,0 ±0,06 

258.12 114096 G 1/8 10,0 ±0,1 13,8 ±0,1 1,5 ±0,05 

258.13 114097 G 1/4 13,3 ±0,2 18,0 ±0,2 1,5 ±0,05 

258.14 114098 G 3/8 17,0 ±0,2 21,8 ±0,2 1,5 ±0,05 

258.15 114099 G 1/2 21,0 ±0,2 28,0 ±0,2 2,5 ±0,05 

258.16 114100 G 3/4 26,5 ±0,2 33,0 ±0,2 2,0 ±0,06 

258.17 114101 G 1 33,3 ±0,2 38,9 ±0,3 2,0 ±0,06 
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