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Wandwinkel aus Messing 

               

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde A B C D E ØF ØG H J K L ØM 

82.015 114067 G 1/2 66,4 28,0 47,0 20,0 
15,0 
min. 

27,3 26,8 29,4 8,5 17,0 42,4 
15,0 
±0,1 

82.022 114068 G 3/4  79,0 23,3 52,0 24,5 
15,0 
min. 

33,5 34,5 42,0 11,0 22,0 50,0 
22,0 
±0,1 

 
Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar 
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Einschraubstutzen aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

83.012-15 114069 R 1/2  -0,95 20 10,0 Messing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einschraubstutzen aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

83.034-22 114070 R 3/4 -0,95 20 10,0 Messing 
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Zu Artikel 83.034-28 derzeit keine Zeichnung vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Einschraubstutzen aus Messing 

       

Tpyen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

83.034-28 114071 G 3/4  -0,95 20  Messing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Einschraubstutzen aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

83.100-28 114072 G 1  -0,95 20 10,0 Messing 
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Einschraubverbinder aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

84.012-15 114073 R 1/2 -0,95 10 10,0 Messing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Einschraubverbinder aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

84.034-22 114074 R 3/4 -0,95 10 10,0 Messing 
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Einschraubverbinder aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

84.100-28 114075 R 1 -0,95 10 10,0 Messing 
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Aufschraubstutzen, Innengewinde aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

85.012-15 114076 G 1/2 -0,95 20 10,0 Messing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aufschraubstutzen, Innengewinde aus Messing 

       

Typen Nr. Artikel Nr. Gewinde Arbeitsdruck min. 
bar 

Arbeitsdruck max. 
bar 

max. 
Drehmoment  

Nm 

Material 

85.034-22 114077 G 3/4  -0,95 20 10,0 Messing 
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