
 

Handreifenfüllmesser 
Artikel Nr. 114543 bis 116965 

 P 7-216 

 

 

 
RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Ausgabe  03/2024 Seite 1 von 3 
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach 
Tel. 07125 9497-642                                           Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. 
technik@riegler.de                                                                                               Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar. 

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. 
Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 oder 300 cm. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 – 7,8. 
 
 

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch starr 

Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung Messbereich Manometer Ø 
mm 

Schlauchanschluss 

114543 39.011 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 63 G 1/4, starr 

114544 39.012 geeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, starr 

 

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch drehbar 

Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung Messbereich Manometer Ø 
mm 

Schlauchanschluss 

136799 39.021 geeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar 

136800 39.022 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar 

137585 39.023 geeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar  

137626 39.024 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar  

116963 39.023D ungeeicht, digitales Manometer 0 - 12 bar / 175 psi 80 G 1/4, drehbar 

 

Standard-Handreifenfüllmesser mit Hebelstecker, Schlauch drehbar 

Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung Messbereich Manometer Ø 
mm 

Schlauchanschluss 

136783 39.031 geeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar 

136784 39.032 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar 

137642 39.033 geeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar  

137643 39.034 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar  

116964 39.033D ungeeicht, digitales Manometer 0 - 12 bar / 175 psi 80 G 1/4, drehbar 

 

Standard-Handreifenfüllmesser mit Tankstellenstecker, Schlauch drehbar 

Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung Messbereich Manometer Ø 
mm 

Schlauchanschluss 

136786 39.041 geeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar 

136787 39.042 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar 

116965 39.043D ungeeicht, digitales Manometer 0 - 12 bar / 175 psi 80 G 1/4, drehbar 

 

Standard-Handreifenfüllmesser mit QUIK-LOK Stecker, Schlauch drehbar 

Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung Messbereich Manometer Ø 
mm 

Schlauchanschluss 

137581 39.051 geeicht  0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar  

137582 39.052 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar  

137647 39.053 geeicht  0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar 

137648 39.054 ungeeicht 0 - 12 bar / 170 psi 80 G 1/4, drehbar  
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Zubehör und Ersatzteile für Handreifenfüllmesser Standardausführung 

Artikel Nr.  Typen Nr. Beschreibung 

136789 39.501 Momentstecker 

145773 39.501-1 Momentstecker 

136790 39.502 Autoventil-Hebelstecker 

136791 39.503 Tankstellenstecker 

136796 39.702 Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss hinten 

137699 39.706 Manometer Ø 80 mm, eichbar, Anschluss hinten 

137578 39.901 Schlauch mit Momentstecker, Länge 40 cm, G 1/4 starr 

136792 39.601 Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar 

136793 39.602 Schlauch mit Hebelstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar 

136794 39.603 Schlauch mit Tankstellenstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar 

137658 39.801 Schlauch mit Momentstecker, Länge 3 m, G 1/4 drehbar 

137661 39.802 Schlauch mit Autoventil-Hebelstecker, Länge 3 m, G 1/4 drehbar 

137685 39.804 Schlauch mit QUIK-LOK Stecker, Länge 3 m, G 1/4 drehbar 

156436 39.707 Mehrzweckdüsen-Set, zum Einstecken in den Momentstecker 
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