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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich 
zugesicherten Eigenschaften dar. 
 

Aluminiumrohre, korrosionsfest, elektrisch isolierend. 
 
Material oberflächenbeschichtetes Aluminium 
Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar 
Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C 
Rohrlänge 3 m 
Farbe Blau 
Hinweis Nicht für Wasser geeignet! 
 
 
Aluminiumrohr, oberflächenbeschichtet 
Artikel Nr. Typen Nr. Rohr- 

Außen-Ø 
mm 

Rohr- 
Innen-Ø 

mm 

Verpackungs-
einheit 

Stk. 

152287 90.1513-BE-10 15 13 10 

152263 90.1513-BE 15 13 20 

152293 90.1816-BE-10 18 16 10 

152264 90.1816-BE 18 16 20 

152294 90.2220-BE-10 22 20 10 

152265 90.2220-BE 22 20 20 

152297 90.2826-BE-5 28 26 5 

152266 90.2826-BE 28 26 10 

114025 90.3229-B-5 32 29 5 

114020 90.3229-B 32 29 10 

117010 ALR3531 35 31 5 

117011 ALR4238 42 38 5 

117012 ALR5450 54 50 5 
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