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Aus Kunststoff. 
 
Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen,  
Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. 
 
 
Material Kunststoff 
Betriebsdruck max. 10 bar 
empf. Druckbereich 1 bis 6 bar 
Temperaturbereich -20° C bis +50° C 
 
 
 

Blaspistole mit Kurzdüse 

Artikel Nr. Ident Nr. Anschluss 

23 A 114368 Tülle LW 6 

23 B 114369 Tülle LW 9 

23 C 114370 Tülle LW 13 

23 D 114371 G 1/4 innen 

23 E 114372 Stecknippel für Kupplung NW 5 

23 F 114373 Stecknippel für Kupplung NW 7,2 

 
 
 
 

Blaspistole mit Sicherheitsdüse 

Artikel Nr. Ident Nr. Anschluss 

24 A 114374 Tülle LW 6 

24 B 114375 Tülle LW 9 

24 C 114376 Tülle LW 13 

24 D 114377 G 1/4 innen 

24 E 114378 Stecknippel für Kupplung NW 5 

24 F 114379 Stecknippel für Kupplung NW 7,2 

 
Hinweis: 
Die Sicherheitsdüse hat eine Mittelbohrung und einen seitlichen Ringspalt.  
Beim Ausblasen bildet sich ein Schutzschirm gegen zurückprallende Späne.  
Auch der Geräuschpegel wird deutlich gesenkt.  
Wird die Düsenbohrung zugehalten entweicht die Luft durch den Ringspalt. 
 
 
 
 

Blaspistole mit Verlängerungsrohr 

Artikel Nr. Ident Nr. Anschluss 

25 A 114380 Tülle LW 6 

25 B 114381 Tülle LW 9 

25 C 114382 Tülle LW 13 

25 D 114383 G 1/4 innen 

25 E 114384 Stecknippel für Kupplung NW 5 

25 F 114385 Stecknippel für Kupplung NW 7,2 
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