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Serie »Standard«, nach DIN 3017, Chromstahl 1.4016 (W2), Bandbreite 9 und 12 mm. 
 
In Schneckengewindeausführung. 
 
Für alle standardisierten Anwendungen, wo gleichmäßig hohe Bandzugkäfte erwartet werden. 
 
 
Werkstoff Chromstahl 1.4016 (W 2) 
Sechskantschrauben SW 7 mit integriertem Kreuzschlitz, Stahl, 

glanzverzinkt, blau passiviert 
 
 
 
 
 

Schneckengewinde-Schlauchschellen, Chromstahl 1.4016 (W 2) 

Artikel Nr. 
 

Ident Nr. Spannbereich  
mm 

Bandbreite 
mm 

158 A 114201 8,0 – 12,0 9,0  

158 B 114202 10,0 – 16,0 9,0  

158 C 114203 12,0 – 20,0 9,0  

158 D 114204 16,0 – 25,0 9,0  

158 E 114205 20,0 – 32,0 9,0  

158 G 114206 25,0 – 40,0 9,0  

158 J 114207 32,0 – 50,0 9,0  

158 K 114208 40,0 – 60,0 9,0  

158 L 114209 50,0 – 70,0 9,0  

158 M 114210 60,0 – 80,0 9,0  

158 N 114211 70,0 – 90,0 9,0  

158 P 114212 80,0 – 100,0 9,0  

158 R 114213 90,0 - 110,0 9,0  

 
 

Schneckengewinde-Schlauchschellen, Chromstahl 1.4016 (W 2) 

Artikel Nr. 
 

Ident Nr. Spannbereich  
mm 

Bandbreite 
mm 

1580 C-12 114214 12,0 – 20,0 12,0  

1580 D-12 114215 16,0 – 25,0 12,0  

1580 E-12 114216 20,0 – 32,0 12,0  

1580 G-12 114217 25,0 – 40,0 12,0  

1580 J-12 114218 32,0 – 50,0 12,0  

1580 K-12 114219 40,0 – 60,0 12,0  

1580 L-12 114220 50,0 – 70,0 12,0  

1580 M-12 114221 60,0 – 80,0 12,0  

1580 N-12 114222 70,0 – 90,0 12,0  

1580 P-12 114223 80,0 – 100,0 12,0  

1580 R-12 114224 90,0 - 110,0 12,0  
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158 A – 158 B 
 

 
 
 
158 C – 158 J 
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158 K – 158 R 
 

 
 
 



 

Schlauchschellen 
Artikel Nr. 158 A bis 1580 R-12 

 P 7-81 

 

 

 
RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Ausgabe  01/2024 Seite 5 von 7 
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach 
Tel. 07125 9497-642 
technik@riegler.de  
 
Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in. Die angegebenen Daten stellen keine 
rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar 
 

1580 C-12 – 1580 E-12 
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1580 G-12 – 1580 J-12 
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158 K-12 – 1580 R-12  
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